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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: EDIFICACAO DE USO COMERCIAL

Local: Loteamento Verde e Amarelo, Quadra 16, S/N, Rod. Transamazonica Km
03.

Proprietario: ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA
COMUNIDADE SANTA INEZ PA CRISTALINO II, CNPIJ:
11.356.626/0001-51.

Area do Terreno: 10x50.

Area Total Construida: A=202,00m>

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condig¢des que
receberdo, o uso dos materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na execugéo
da construgéo.

A construgdo foi dividida em dreas composta por: We¢ Masculino, Wc¢ Feminino,
Wc PNE, um escritorio, area de alojamento dos freezer e uma area de espera dos
associados.

1-ESPECIFICACOES TECNICAS:

1.1 LIMPEZA

Sera feita uma rogada parcial do terreno, somente eliminando arvores e arbustos
necessarios para execugiio da obra.

1.2 INSTALACOES PROVISORIAS

Sera construido um barraco em madeira, sendo que em seu interior devera estar isento
de umidade, provido também de porta com fechadura de seguranga para guarda dos
materiais e ferramentas.

2.0. PLACA DA OBRA
A placa do responsavel devera ser fixada na parte frontal da obra em local visivel.
3.0. LOCACAO DA OBRA

Sera realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcagdo serd
executado com guias de madeira 1,5 x 15 cm, fixadas em escoras, 30 cm enterradas no
solo e espagado em 1,80 m. As cotas deverdo ser marcadas no gabarito, observando-se o
nivelamento de esquadro da obra. Apds o término deste servigo o responsavel sera
comunicado para que possa fazer as devidas verificagdes.



e ESCAVACOES

Serdio feitas as escavagdes necessdrias para a execugdo da fundagfio, que sera do tipo
rasa com sapatas e vigas de baldrame. Nos aterros devera ser utilizado material isento
de matéria orginica, em camadas sucessivas de 20 cm e molhadas e apiloadas,
garantindo a estabilidade do terreno.

4.0. FUNDACOES E A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Serdo do tipo rasa tipo sapata com viga baldrame, sendo utilizado concreto que sera
confeccionado em obra de forma mecéanica, atingindo um FCK >= 25mpa, devero ser
colocados ganchos nas vigas cintas para fixagdo dos pilares e cobertura.

Sobre a fundacdo sera executada a viga baldrame, nas dimensdes de projeto.

Sobre a viga de baldrame, curada, e serda executada a impermeabilizagdo com duas de
méos de impermeabilizagdo para baldrame (Igol 2 + Sika 1), aplicando e cobrindo as
laterais da viga no minimo 10 cm.

As areas que se localiza wc’s masculino, feminino, PNE e escritério serd sob laje pré
moldada, sendo utilizado concreto que sera confeccionado em obra de forma mecanica,
atingindo um FCK >= 25mpa.

5.0 ESTRUTURAS METALICAS

A estrutura de pilares e vigas serd executada em estrutura metélica, onde serdo fixadas
nos pilares de fundag@o a que serd em concreto armado.

6.0 COBERTURA

A estrutura metalica da cobertura refere-se ao conjunto de elementos como treligas
espaciais, tesouras, tercas, mdos francesas, longarinas, perfis, pecas de fixagdo ¢
contraventamento, necessarios para a fixagdo e conformagdo do conjunto do telhado.
Toda a estrutura metalica recebera pintura com uma deméo de primer anticorrosivo na
cor cinza aplicado na fabrica. A seguir serd aplicada pintura com esmalte sintético, com
dem@os necessarias para total recobrimento das pegas. Serdo aplicadas telhas metalicas
galvanizadas “tipo sanduiche”.

7.0. ALVENARIA

Serdo executadas em tijolo cerdmico de oito furos, nas dimensdes de projeto. Para a
Fixagdo das esquadrias de madeira serdio empregados tacos de madeira de lei. Sobre
todas as portas e janelas deverdo existir vergas e contra vergas armadas conforme o
tamanho do vdo, com no minimo duas barras de ferro @8mm, apoiadas em pelo menos
20 cm em cada lado do véo.




8.0 CONTRAPISO

No esquadro da obra apds a compactagdo do solo, que deverdo ser feitas em camadas de
10 cm, sera colocada uma camada de brita n.° 01 com 5 cm de espessura. Apés ser
molhada esta camada, camada regularizadora no trago 1:4. Para impermeabilizagdo do
contrapiso, serd adicionada a camada solugdo impermeabilizante para as dreas
molhadas, na proporg¢do indicada pelo fabricante. Todos os caimentos para as dguas de
lavago, deverdo ser dados no contrapiso.

9.0 -LAJE

Serd executada laje treligada. O capeamento sera no trago 1:2: 4 (cimento: areia: brita 0)
e tera espessura de 12 cm, e que preencha todos os vazios entre as vigotas e EPS. Antes
da aplicagdo do capeamento deverfio estar distribuidos sobre a armagdo, todos os
eletrodutos necessarios de acordo com o projeto elétrico, e fixadas todas as caixas de
ilumina¢do. O escoramento das vigotas devera ser feito a cada metro, no sentido
perpendicular as mesmas.

10.0 - REVESTIMENTOS

Nas paredes externas e internas o revestimento sera com chapisco, embogo e reboco
Ginico, sendo que as paredes internas dos banheiros e receberdo apenas chapisco e
embogo, para posterior colocagdo de cerdmicas com 1,80 de altura. Nas paredes
externas do escritério recebera emassamento para pintura, e nas areas de alojamento de
freezer e espera dos associados recebera somente chapisco e reboco ate 3m de altura da
parede, 3 m acima receberd somente chapisco.

Chapisco: o trago para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou
seja, a que passa na peneira 4,8mm e fica redita na 2,4mm, e sera aplicada na parede
limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

Embog¢o: 0 embogo s6 serd iniciado apds completa pega de argamassa das alvenarias e
chapisco, e depois de embutidas todas as canalizagdes que por ele devam passar. A
superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Os embogos serdo
fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo pardmetro aspero para
facilitar a aderéncia. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar a 15 mm.

O trago para o embogo serd de 1:2:9 de cimento, cal em po e arreia média. Nas paredes
com pintura ep6xi, que possam sofrer saponificagdo em decorréncia da alcalinidade da
cal, o trago para o embogo serd 1:8 de cimento e areia média.

Disposi¢des gerais: as argamassas serdo preparadas manualmente. O emassamento
manual sera de regra para as argamassas que contenham cal em pasta.

As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2,5 horas, a contar do primeiro
contato do cimento com a dgua. Nas argamassas de cal contendo pequena proporgdo de
cimento, adi¢do do cimento seré realizada no momento do emprego.
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A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao nao podera
ser novamente empregada.

11.0 INSTALACOES ELETRICAS

Toda a parte elétrica e instalagdes deverdo obedecer aos projetos, bem como as normas
da ABNT. Os condutores a serem usados para alimentagdo das cargas deverdo ser do
tipo antichama, isolados com PVC para 70°%750V, de fio ou cabo de cobre, de segdo
conforme o projeto, quando isolados embutidos em eletrodutos na parede ou teto.

Os eletrodutos usados para passagem e prote¢do dos condutores deverdo ser de PVC
rigidos, especificos para a aplicagdo em eletricidade.

Todas as instalagdes elétricas serfio executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados e firmemente
ligados as estruturas de suporte e os respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

S6 serdo empregadas matérias rigorosamente adequadas para a finalidade em vista e que
satisfagam as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
Deverdo ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto e normas da ABNT.

Toda a tubulagdo serd executada com tubos ¢ conexdes de PVC rigido tipo esgoto e
soldavel. As tubulagdes sanitarias enterradas deverfio ter um caimento de no minimo 1%
para tubulagdes até 100 mm. As caixas de inspe¢do serdo executadas em alvenaria,
revestidas internamente. O esgoto das 4guas servidas se dara através de uma fossa
séptica de concreto pré-moldado indo posteriormente para o filtro e sumidouro.

As instalagdes de 4gua fria foram estabelecidas atendendo as minimas exigéncias
técnicas quanto a higiene, seguranga, economia e conforto. Foram visados os pontos de
consumo para o dimensionamento dos tubos de alimentagdo, sendo os mesmos
localizados em planta, juntamente com a caixa-d’agua.

13.0 PAVIMENTACAO

Piso em Cerdmica: serd utilizado piso em cerdmica antiderrapante nos Wc’s € piso
cerdmico esmaltado no Escritorio, que deverdo ser encharcados de 4gua previamente a
colocagdo, sendo fixadas em argamassa colante industrializada. Ao colocar cada pega
cerdmica, fixd-la a argamassa através de pressdo com martelo de borracha de modo que
ndo fique vazio entre a argamassa e a cerdmica. Apos a fixacdo da ceramica ¢ estd a
adquirir certa resisténcia proceder a limpeza da mesma.

Nas demais 4reas serd piso cimentado de alta resisténcia na espessura de 8 cm.




14.0 ESQUADRIAS

WC’s terfio janelas tipo basculante em aluminio ¢ vidro 8mm e portas interna e externas
de maderia. Escritorio terd duas janela em aluminio em vidro 8mm com folhas central
de correr e porta de madeira. Executar as medidas conforme o projeto.

Ferragens: Todas as esquadrias em madeira terdo acabamento polido, caixilho aduela e
alizar inteiramente novo, em perfeitas condi¢des de funcionamento e acabamento; as
dobradicas serdo suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga o regime
de trabalho a que venham a ser submetidas.

15.0 PINTURA

Tintas Utilizadas: As paredes em alvenaria receberdo uma deméo de selador acrilico e
duas demdos de tinta acrilica. Esquadria em madeira serd pintada com duas demdos de
tinta a 6leo, esquadria em metal (Portdo) pintada com duas deméos de tinta esmalte.

OBS.: antes de aplicar a tinta deve-se corrigir falhas da madeira, bem como lixa-la a
fim de se obter uma superficie mais homogénea, e com melhor acabamento.

As cores serdo definidas pelo proprietirio em comum acordo com 0 responsével
técnico.

16.0 LIMPEZA

Toda a obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Todas as
suas instalagdes, equipamentos e aparelhos deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

Serdo lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens
e metais.

17.0 CONSIDERACOES FINAIS.

Qualquer modificagio no projeto arquitetonico, tera que ter previa aprovagdo do
projetista. Todos os servicos e matérias empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosamente verificagdo, por parte da
fiscalizagdo, das perfeitas condigdes e funcionamento e seguranga de todas as
instalacdes de aguas, esgotos, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens,
instalagdes elétricas, etc....




OBSERVACAO GERAL

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial
descritivo, e ndo tiver a aprovagdo do responsavel técnico, serdo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade considerada
em desacordo. Estando o proprietario em acordo com este paragrafo.
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