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QD10 (BANHEIRO MASCULINO)

(30700 W)
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Quadro de Cargas (QD10)

L1

21.1/2"

QD10 (BANHEIRO MASCULINO)

on 33

Conduto @1 1/4"
3#10(10)10 mm?
——

— 14

16 A
A 25
© ILUMINACAO 300 W
20 A
6 A~
2500 W CHUVEIRO
16 A
A 4
19
TUG ‘ 400 W
20 A
6
2500 W CHUVEIRO
20 A
A 6
© CHUVEIRO 2500 W
20 A
6 A~
—0
2500 W CHUVEIRO RO |
20 A
A 6
© CHUVEIRO 2500 W
20 A
6 A~
9o
2500 W CHUVEIRO RAR |
20 A
A 6
© CHUVEIRO 2500 W
20 A
6
—0
2500 W CHUVEIRO R |
20 A
A 6
© CHUVEIRO 2500 W
20 A
6 A~
9o
2500 W CHUVEIRO RAR |
20 A
A 6
© CHUVEIRO 2500 W
20 A
6
o T —
2500 W CHUVEIRO !

Poténcia Instalada (W)

R

12500

S

8200

T

10000

Total

30700

1
Vermelho
I

Verde

Circuito Descricdo |Esquema| Meétodo \Y, lluminacdo (W) | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In'" | Segdo | Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. v) 100 100 | 2500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) | (A) (%) (%)
1 ILUMINACAQ F+N B1 127V 3 300 300, S 300 1.00| 0.80| 3.0 25| 240/ 16.0 0.25 3.42| Ok
j 3 300 300 S 300 0.80| 3.0 25| 24.0 Ok
2 TUG F+N+T B1 127V 4 500 400 S 400 1.00| 0.80| 4.9 4| 320/ 16.0 0.12 329 | Ok
3 CHUVEIRO | F+N+T B1 127V 1 2500 2500 | T 2500 | 1.00 | 0.60 | 32.8 6| 41.0| 20.0 0.67 385| Ok
4 CHUVEIRO | F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 | S 2500 1.00 | 0.60 | 32.8 6| 41.0| 20.0 0.57 3.74| Ok
5 CHUVEIRO | F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 | T 2500 | 1.00 | 0.54 | 36.5 6| 41.0| 20.0 0.86 404 | Ok
6 CHUVEIRO | F+N+T B1 127V 1 2500 2500 | S 2500 1.00 | 054 | 365 6| 41.0| 20.0 0.76 3.93| Ok
7 CHUVEIRO | F+N+T B1 127V 1 2500 2500 | T 2500 | 1.00 | 0.54 | 36.5 6| 41.0| 20.0 0.65 3.83| Ok
8 CHUVEIRO | F+N+T B1 127V 1 2500 2500 | S 2500 1.00 | 0.60 | 32.8 6| 41.0| 20.0 0.46 3.64| Ok
9 CHUVEIRO | F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 | T 2500 | 1.00 | 0.60 | 32.8 6| 41.0| 20.0 0.62 3.80| Ok
10 CHUVEIRO | F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 | R 2500 1.00 | 0.60 | 32.8 6| 41.0| 20.0 0.51 369 | Ok
11 CHUVEIRO | F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 | R 2500 1.00 | 054 | 365 6| 41.0| 20.0 0.80 3.98| Ok
12 CHUVEIRO | F+N+T B1 127V 1 2500 2500 | R 2500 1.00 | 0.54 | 36.5 6| 41.0| 20.0 0.70 3.88| Ok
13 CHUVEIRO | F+N+T B1 127V 1 2500 2500 | R 2500 1.00 | 0.54 | 36.5 6| 41.0| 20.0 0.60 3.78| Ok
14 CHUVEIRO | F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 | R 2500 1.00 | 054 | 365 6| 41.0| 20.0 0.43 361| Ok
TOTAL 3 4 12 30800 30700 |R+S+T 12500 8200 10000
Legenda
X Caixa de passagem de embutir na parede
500x500x150
% Caixa de passagem de embutir no piso 1 - TODOS OS ELETRODUTOS COM DIAMETRO N&O INDICADOS SERAO
500x500x150 3/4’, SER&O ELETRODUTOS DE “PVC’ CORRUGADO FLEXIVEL ANTI
o o CHAMA, EMBUTIDOS NA ALVENARIA / ou DRAY HALL, E POLIETILENO
b— Entrada de servigo aérea - Saida aérea DENSIDADE PESADA /ou ‘PEAD’ CORRUGADOD QUANDO EMBUTIDO NO
—Oa Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso PISO;
y 2 - OS CONDUTORES NaO INDICADOS SERAOD BITOLA #4,0mm? PARA
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do pi CIRCUITOS DE DISTRIBUIGCAO E BITOLA #2,5mm2 PARA RETORNOS DE
=Dy errupfor simpies £ fecias - L,5m do piso ILUMINAGAD. AS CORES DEVERAOD SEGUIR PADRAOD DA NORMA
NBR-5410, AS SECHES DOS CONDUTORES NEUTRO E TERRA DEVERZO
Luminaria p/ 1amp. incand. comum - embutir SER DA MESMA DA FASE DO CIRCUITO, A ISOLAGAO SER& 750V PARA
CIRCUITO TERMINAILS;
ai 3 - AS TOMDAS EM AREA HUMIDAS DEVERAO SER PROTEGIDAS POR
Ll s i DISJUNTOR DIFERENCIAL “DR’;
21/150 Luminaria p/ 1amp. incand. comum - parede 4 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERAD POSSUIR CONDUTOR DE
PROTECAO <(TERRA). DEVERA SER INSTALDO NOS QUADROS DE
Luminéria of 1Ampada incand et DISTRIBUIGAO UM CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE PROTEGAOD CONTRA
' uminaria p/ lampada incand. comum- teto SURTOS IDPSIJ,
CHS 5 - TODAS AS PARTES METALICAS NaO DESTINADSA A CONDUGAO DE
_ ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER ATERRADAS, ASSIM COMO TODO
=13 Ponto 2P+T a 2,20m do piso COMPONENTE  METALICO DESTINADO A CONDUGAOD DE  ENERGIA
2500 ELETRICA DEVER& SER PROTEGIDA POR BARREIRA FISICA (PLACA DE
POLICABORNATOY OU INVALUCROS ISOLANTES A FIM DE EVITAR
|\/|T Projetor p/ lamp. multivapor metalico tubular - sobrepor teto CHOQUES ELETRICOS;
6 - TODOS OS PAINEIS DEVERZO SER IDENTIFICADOS COM NOME DO
n Quadro de distribuicao - embutir a 1,50m do piso QUADRO E CLASSE DE TENSAO COM FECHO COM CHAVE “YALE”. TODAS
AS TOMADAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONTENDO, CLASSE DE
GLD TENSZO, N° DO CIRCUITO E NOME DO QUADRO DE DISTRIBUIGAD.
> 1 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do pisq 7 - OS ALIMENTADORES ELETRICOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
312 SERAD COM ISOLAGAO 0,6/1KV “EPR / ou XLPE“j
8 - DOS PONTOS ELETRICOS DE A CONDICIONADO DEVER&D SER
_ INSTALADOS JUNTO A EVAPORADORA. PREVER INFRAESTRUTURA PARA
> 5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do pis ALIMENTAGAO DA CONDENSADORA JUNTO COM A  TUBULAGAO
600 FRIGORIGENA.
9 - EM HIPOTESE ALGUMA SERA ADIMITIDO A PASSAGEM DE CABO
. ELETRICOS COM CABOS DE DADOS /0OU VICE VERSA.
—» 4 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do pis 10 - OS ELETRODUTOS SECOS (VAZIOS) DEVERAD SER DEIXADOS COM
3 FIO /ou CABO GUIA.
11 - PREVER ELETRODUTO INTERLIGANDO O FORRO COM A CAIXA DE
3((:3?(38000 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do pis PASSAGEM DIREAMENTE;
2PT
D_> 2 Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso
(ZX) PROPRIETARIO:
2P
2 i : . - 2
%> Tomada universal (2) 2P a 0,30m do piso Prefeitura MUHICIDQ[ de PQCQJQ
2X
(ZP) PROJETO:
J> 3 Tomada universal (2) 2P a 1,10m do piso
(2x) THALYSON FELIPE I. A, SANDIM
2PT —
2 . . mgﬁpmii!J OBJETO
%> Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso - BANHEIRO MASCULINO
(2x) PREFEITURA MUNICIPAL [Tgcam TE e ———
2PT DE PACAJA Pacaja/Paré | MAID/2020 Sem Escalg
D_> 2 Tomada universal (2) 2P+T a 1,10m do piso O 4
(2x) CONTETDD: PROJETO ELETRICO

Transformador de tenséo
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