
Quadro de Cargas (QD10)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
100

Iluminação (W)

100 2500

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 127 V 3 300 300 S 300 1.00 0.80 3.0 2.5 24.0 16.0 0.25 3.42 Ok

j
3 300 300 S 300 0.80 3.0 2.5 24.0 Ok

2 TUG F+N+T B1 127 V 4 500 400 S 400 1.00 0.80 4.9 4 32.0 16.0 0.12 3.29 Ok

3 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 0.60 32.8 6 41.0 20.0 0.67 3.85 Ok

4 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 S 2500 1.00 0.60 32.8 6 41.0 20.0 0.57 3.74 Ok

5 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 0.54 36.5 6 41.0 20.0 0.86 4.04 Ok

6 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 S 2500 1.00 0.54 36.5 6 41.0 20.0 0.76 3.93 Ok

7 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 0.54 36.5 6 41.0 20.0 0.65 3.83 Ok

8 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 S 2500 1.00 0.60 32.8 6 41.0 20.0 0.46 3.64 Ok

9 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 T 2500 1.00 0.60 32.8 6 41.0 20.0 0.62 3.80 Ok

10 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.60 32.8 6 41.0 20.0 0.51 3.69 Ok

11 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.54 36.5 6 41.0 20.0 0.80 3.98 Ok

12 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.54 36.5 6 41.0 20.0 0.70 3.88 Ok

13 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.54 36.5 6 41.0 20.0 0.60 3.78 Ok

14 CHUVEIRO F+N+T B1 127 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 0.54 36.5 6 41.0 20.0 0.43 3.61 Ok

TOTAL 3 4 12 30800 30700 R+S+T 12500 8200 10000
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ILUMINAÇÃO
   300 W 1

    16 A

2.5

CHUVEIRO  2500 W8

    20 A

6

TUG    400 W 2

    16 A

4

CHUVEIRO  2500 W9

    20 A

6

CHUVEIRO   2500 W 3

    20 A

6

CHUVEIRO  2500 W10

    20 A

6

CHUVEIRO   2500 W 4

    20 A

6

CHUVEIRO  2500 W11

    20 A

6

CHUVEIRO   2500 W 5

    20 A

6

CHUVEIRO  2500 W12

    20 A

6

CHUVEIRO   2500 W 6

    20 A

6

CHUVEIRO  2500 W13

    20 A

6

CHUVEIRO   2500 W 7

    20 A

6

CHUVEIRO  2500 W14

    20 A

6

QD10 (BANHEIRO MASCULINO)

Potência Instalada (W)

R  12500

S   8200

T  10000

Total  30700

3#10(10)10 mm²

Conduto ø1 1/4"

 50 A

Verde

QD11

50 A

10

16 A

2.5

(300 W)

S

1 (ILUMINAÇÃO)

16 A

4

(400 W)

S

2 (TUG)

20 A

6

(2500 W)

T

3 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

S

4 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

T

5 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

S

6 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

T

7 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

S

8 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

T

9 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

R

10 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

R

11 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

R

12 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

R

13 (CHUVEIRO)

20 A

6

(2500 W)

R

14 (CHUVEIRO)

QD10 (BANHEIRO MASCULINO)

(30700 W)
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Legenda

500x500x150

Caixa de passagem de embutir na parede

500x500x150

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

y

y

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

t

3

Luminária p/ lâmp. incand. comum - embutir

ai

150

2

Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede

a

1

Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto

CHS

13

2500

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

8

250

MMT

Projetor p/ lâmp. multivapor metálico tubular - sobrepor teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

GLD

1

312

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

5

600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

4

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

3

3600

ARC30000

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

(2x)

2PT

2

Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso

(2x)

2P

2

Tomada universal (2) 2P a 0,30m do piso

(2x)

2P

3

Tomada universal (2) 2P a 1,10m do piso

(2x)

2

2PT

Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

(2x)

2PT

2

Tomada universal (2) 2P+T a 1,10m do piso

Transformador de tensão

²

²


